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Permeate Liquid
Permeate är ett specialvätmedel inom 
grönytesektorn. 

Unika in� ltrationsegenskaper

Verkar aktivt i jordpro� len

Motverkar torr� äckar

Allmän information
Användningsområde

Specialvätmedel som förbättrar vatteninträngningsförmågan på 
golfbanor och grönytor.

Förpackning 
 l

Verksam beståndsdel Polyoxyalkylen-glykolkomplex

Lagring Normal rumstemperatur. Undvik frostgrader

Tillverkare Amega Sciences

Permeate kan användas både i program och som enkelbehand-
ling (se nedan under rekommendationer). 

Permeate bör användas under sommarmånaderna maj…augusti 
då behovet för en snabb vatteninträngning i grässfären är som 
störst. Vid enkelbehandling tidigt på våren skall medlet ome-
delbart vattnas in, se tabell nedan.

Mot häxringar blandas Permeate med Alleviate. � dl Permeate 
blandas då med � dl Alleviate i �� l vatten och vattnas ut på häx-
ringen med vattenkanna efter det att man stuckit hål med en 
grep i och utanför häxringen.

Användning
Rekommenderade doser

Behandlingstyp Dos Vatten-
mängd

Behand-
lingsyta Kommentar

Programbehandling 
(maj…augusti)

� l 

…
� l 
�� m � Behöver inte 
vattnas in

Enkelbehandling 
(under senvåren)

�,
 l �
� l 
�� m � Vattnas in efter 
behandling

Mot häxringar 
(vattenkanna)

� dl �� l Angripen 
yta

Blandas med � dl 
Alleviate för att 
få bästa resultat

Varningstext 
Ej märkningspliktigt. Undvik hud- och ögonkontakt. 
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.


